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SPRIEVODNA SPRAVA

1. VSEOBECNA CAST
1.1. Identifikacné udaje

Nazov stavby
Miesto stavby
Katastralne Uzemie
Okres

Kraj

Druh stavby
Stupen dokumentacie

Stavebnik

Projektant

: POZEMNE KOMUNIKACIE V OBCI MARHAN
: Marhan

: Marhan

: Bardejov

: PreSovsky

: Novostavba, rekonstrukcia
: Dokumentdcia na stavebné povolenie (DSP)

: OBEC MARHAN, obecny trad, Marhari 36, 086 45 Marhaf

: 4road s.r.o., Ruzova 59, 083 01 Sabinov

Projektovanie v doprave
Ing. FrantiSek Ondrej

1.2. BILANCIA PLOCH ( DLZOK ) - VYMERY
Spevnena plocha ,P1“ ( novostavba) 618 m2

Chodnik ,1“ ( rekonstrukcia ) 940 m2
Chodnik ,2“ ( novostavba ) 83 m2
Chodnik ,4“ ( novostavba ) 149 m2
Chodnik ,5“ ( rekonstrukcia ) 252 m2
Autobusova zastavka ( novostavba ) 171 m2
Verejné osvetlenie ( novostavba) 230m

1.3. Predchadzajice dokumentiacie stavby
Na predmetnu stavbu bola v predchadzajuicom obdobi vypracovana projektova dokumentacia

v odliSnom rozsahu rieSenia.

1.4. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu

1.4.1. Struény popis stavby

Dovodom vystavby a rekonstrukcie miestnych komunikacii, chodnikov a spevnenych pléch je ich nevy-
hovujuci technicky stav, alebo Uplna absencia a zamer samospravy obnovit ju. V predmetnom Gzemi je
v sicasnosti nevyhovujuci technicky stav tychto komunikacii a chodnikov.

Cielom rekonstrukcie a vystavby je obnovit kryty (povrchy) a samotné vozovky predmetnych komu-
nikacii, rekonstruovat a dostavat chodniky, spevnené plochy a autobusovi zastavku a zrevitalizovat zelené

plochy.

Navrh rieSenia pozostava z tohto stavebno-technického riesenia :
1. Vystavba a rekonstrukcia chodnikov pre pesich
2. Rekonstrukcia miestnych komunikacii
3. Vystavba autobusovej zastavky
4. \Vystavba spevnenych ploch
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5. Vystavba odvodnovacieho potrubia

Prvky zvySujlce bezpecnost cestnej premavky ( verejné osvetlenie, ocelové zabradlia, iné )
Rekonstrukcia a vystavba odvodnovacich zariadeni (priekopy, rigoly, lapace splavenin, ...)
Doplnenie zvislého a vodorovného dopravného znacenia

. Vyskova Uprava poklopov existujucich Sacht a uzaverov

10. Vystavba obrubnikov

11. Iné

© o~

Sucastou stavebnych ¢innosti budu aj stavbou vyvolané prekladky inZinierskych sieti (Verejné osvetle-
nie). Pre odvedenie dazdovych véd z povrchu vozoviek bude vybudované odvodnovacie potrubie v potrebnom

rozsahu.

Stavba je ¢lenena na stavebné objekty (vid. ¢ast 1.6).

Celkova dizka navrhovanych chodnikov je 538,90 m

Celkova dizka komunikacii je 861,40 m

Celkova dizka spevnenych ploch je 73,90 m

1.4.2. Plnenie podmienok zaverecného stanoviska z postdenia navrhovanej ¢innosti
Neriesi sa.

1.4.3. Variantné rieSenie
Neriesi sa.

1.4.4. Struc¢na charakteristika Uzemia
Zaujmové Uzemie sa nachadza v intravilane obce Marhan a tvori ho GUzemie ohranicené zastavbou ro-
dinnych domov, objektov obcianskej vybavenosti a pozemkov.
Stavba sa nachdadza v katastralnom uzemi Marhan.

Uzemie mé rovinaty charakter so sklonom do 4,0%.
Miestne komunikacie (dalej MK) su ¢iastocne s bezobrubnikovou Upravou. V danej lokalite absentuju
komunikdcie pre pesich resp. su v nevyhovujucom stave.

1.4.5. Planované terminy zaciatku a dokoncenia vystavby
Zaciatok vystavby je viazany na ziskanie vsetkych potrebnych suhlasov a povoleni podla stucéasne plat-
nej legislativy. Preto je mozné hovorit o predpokladanom zaciatku vystavby (nizsie uvadzané terminy su teda
len predpokladané a ich dodrZzanie je mozné za toho predpokladu, Ze vsetky skutocnosti potrebné pre riadny
priebeh realizacie budu vybavované a dodrziavané v zmysle harmonogramu prac, uréenom pred samotnym
zacatim vystavby).

Termin zacatia vystavby: 2020
Termin ukoncéenia vystavby: ..., 2020
Lehota vystavby: 6 mesiace

1.4.6. Zhodnotenie stavebno—technického stavu
Na zaklade prevedeného prieskumu sucasného stavu prislusnych Usekov miestnych komunikacii ich

hodnotime nasledovne:

niveleta komunikacii so sklonom do 5,0%

vozovka ma sirku medzi obrubnikmi od 2,5 m do 6,0 m

chybajuce chodniky, resp. vo velmi zlom technickom stave

odvodnenie vozoviek je zabezpe&ené prie¢nym a pozdiznym sklonom do obojstrannej zelene resp.
s odvedenim daZzdovej vody do potoka

chybajuce obsluzni komunikacie jestvujucich objektov
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nedostatocnd organizdcia dopravy a chodcov

Kryty MK z asfaltového beténu vykazuje nasledovné poruchy:

vyplavenie resp. uvolnenie kameniva a asfaltového spojiva — sp6sobené opotrebovanim mechanic-
kymi Gcinkami vozidiel a klimatickych vplyvov

otvorena struktura a rozpad povrchu vozovky spdsobil na niektorych miestach vznik vytlkov
vzniknuté trhliny st nepravidelné prevazne pozdiZne ako prejav konstrukénej poruchy vozovky a na
niektorych miestach sietové a mozaikové trhliny ako désledok nedostato¢nej inosnosti podloZia
strata drsnosti (vyhladenie povrchu)

iné deformacie

Chodniky pre pesich:

kryt vozovky chodnikov je z liateho asfaltu a z betdnovych kociek — miestami znacne poskodeny,
rozpukany, chybajuci

Sirka chodnikov je premenlivd (1,50 — 3,00m)

bariérové napojenie na priechody pre chodcov

zahonové obrubniky vyrobené z beténu - poSkodené

nevyhovujlce situovanie priechodov pre chodcov

Cesta 111/3533 je sucastou cestnej siete SR v smere juh - sever so zaiatkom v kriZovatke s cestou I/21
v meste Giraltovce okres Svidnik a koncom v obci Marhan okres Bardejov.

Ide o komunikaciu regionalneho vyznamu s celkovou dizkou cca 28,387 km s intenzitou dopravy
v predmetnom Useku 1446 voz/24 hod. v oboch smeroch podla celostatneho séitania dopravy z roku 2015.

V mieste navrhovanych autobusovych zastavok je cesta vedena v priamej. Vyskovo je trasa vedena
v malom pozdiZnom sklone v stipani smerom na Bardejov.

V predmetnom useku je cesta dvojpruhova s jazdnymi pruhmi Sirky min. 3,25 m. Maximalna dovole-
na rychlost je 50 km/h v obidvoch smeroch.

1.5. Prehl'ad vychodiskovych podkladov
Podkladom pre spracovanie tejto dokumentacie boli tieto dokumenty:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Vychodiskové podklady a informdcie dodané objednavatelom projektovej dokumentacie
Uzemny plén obce Marha#

Katastralna mapa M 1:1000

Polohopisné a vyskopisné zameranie

Rokovania a vyjadrenia dotknutych organov a organizacii

Obhliadka predmetného Uzemia

1.6. Zmeny oproti dokumentdacii na tzemné rozhodnutie
Nebola spracovana.

1.7. Clenenie stavby na stavebné objekty
SO 01 Komunikacie a chodniky pre pesich
SO 02 Verejné osvetlenie

1.8. Vecné a casové vazby
1.8.1. Na okolitu zastavbu

RieSené Uzemie sa nachadza v katastralnom Uzemi obce Marhan a prechadza intravildanom obce v
priestore ohranicenom oplotenim resp. sikromnymi a verejnymi pozemkami.

1.8.2. Na inZinierske siete

Po ploche predmetnej stavby sa nachadzaju nadzemné aj podzemné rozvody inZinierskych sieti.
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UPOZORNENIE :

PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRAC JE DODAVATEL POVINNY ZABEZPECIT VYTYCENIE JEDNOTLIVYCH
PODZEMNYCH VEDENI - INZINIERSKYCH SIETi, ABY NEDOSLO K ICH PRIPADNEMU POSKODENIU !!!

V PRIPADE NEJASNOSTI JE POTREBNE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.

ZAKAZ ZRIADOVANIA SKLADOK MATERIALU A ZRIADOVANIA STAVEBNYCH DVOROV POCAS VYSTAVBY
NA EXISTUJUCICH PODZEMNYCH KABLOCH A PROJEKTOVANYCH TRASACH PREKLADOK PODZEMNYCH TELE-
KOMUNIKACNYCH VEDENI A ZARIADENI !

Realizaciou predmetnej stavby dojde ku kolizii s jestvujucimi vedeniami v minimalnom nutnom rozsa-
hu.

Navrhované inZinierske siete krizujuce jestvujuce komunikdcie budd v chranickach umiestnenych me-
tédou mikrotunelovania pretlaéanim.

1.8.3.Na rozostavané a pripravované nadvazné uUseky
Neriesi sa.

1.8.4.Na prilahlu cestnu siet
Realizacia stavby ma priamy vplyv na premavku na ceste 111/3533, 111/3502 a tiez na prilahlych miest-
nych komunikaciach a vjazdoch k objektom. Rusenie verejnej cestnej premavky na spomenutych komunika-
ciach bude v kratkodobom rozsahu a to po jednotlivych Usekoch realizovanych v poloviénom profile s uprave-
nou prednostou v jazde s pouzitim docasného dopravného znacenia.

1.8.5. Koordindcia so zamermi inych investorov
V sucasnosti nie je znamy zamer iného investora.

1.9. Udaje o pripadnom postupnom odovzdavani ¢asti stavby do uZivania
Stavba je rozdelena na stavebné objekty. Vzhladom k tomu je mozné riesit vystavbu po etapach.

1.10. Prehl'ad objektov podla spravcov a uZivatelov
SO 01 Komunikacie a chodniky pre pesSich ... obec Marhan
SO 02 Verejné osvetlenie L obec Marhan

2. TECHNICKA CAST

2.1. Charakteristika Gzemia stavby
2.1.1.Zhodnotenie umiestnenia komunikacie a popis staveniska
Zaujmové Uzemie sa nachadza v intravildne obce Marhan a tvori ho GUzemie ohranic¢ené zastavbou ro-
dinnych domov, objektov obcianskej vybavenosti a pozemkov.
Stavba sa nachddza v katastrdlnom Uzemi Marhan.

Uzemie mé rovinaty charakter so sklonom do 4,0%.

Miestne komunikacie (dalej MK) su ¢iastocne s bezobrubnikovou Upravou. V danej lokalite absentuju
komunikacie pre pesich resp. su v nevyhovujicom stave.

Na zaklade prevedeného prieskumu sicasného stavu prislusnych usekov miestnych komunikacii ich
hodnotime nasledovne:

- niveleta komunikacii so sklonom do 5,0%

- vozovka ma sirku medzi obrubnikmi od 2,5 m do 6,0 m
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- chybajuce chodniky, resp. vo velmi zlom technickom stave

- odvodnenie vozoviek je zabezpe&ené prie¢nym a pozdiznym sklonom do obojstrannej zelene resp.
s odvedenim daZzdovej vody do potoka

- chybajuce obsluzni komunikacie jestvujucich objektov

- nedostatocna organizacia dopravy a chodcov

Kryty MK z asfaltového beténu vykazuje nasledovné poruchy:

- vyplavenie resp. uvolnenie kameniva a asfaltového spojiva — sp6sobené opotrebovanim mechanic-
kymi Gcinkami vozidiel a klimatickych vplyvov

- otvorena Struktura a rozpad povrchu vozovky sp6sobil na niektorych miestach vznik vytlkov

- vzniknuté trhliny st nepravidelné prevazne pozdiZne ako prejav konstrukénej poruchy vozovky a na
niektorych miestach sietové a mozaikové trhliny ako désledok nedostatoénej inosnosti podlozia

- strata drsnosti (vyhladenie povrchu)

- iné deformacie

Chodniky pre pesich:

- kryt vozovky chodnikov je z liateho asfaltu a z beténovych kociek — miestami znaéne poskodeny,
rozpukany, chybajuci

- Sirka chodnikov je premenliva (1,50 — 3,00m)

- bariérové napojenie na priechody pre chodcov

- zadhonové obrubniky vyrobené z beténu - poskodené

- nevyhovujuce situovanie priechodov pre chodcov

Cesta IlI/3533 je sucastou cestnej siete SR v smere juh - sever so za¢iatkom v krizovatke s cestou 1/21
v meste Giraltovce okres Svidnik a koncom v obci Marhan okres Bardejov.

Ide o komunikaciu regionalneho vyznamu s celkovou dizkou cca 28,387 km s intenzitou dopravy
v predmetnom Useku 1446 voz/24 hod. v oboch smeroch podla celostatneho séitania dopravy z roku 2015.

V mieste navrhovanych autobusovych zastavok je cesta vedena v priamej. Vyskovo je trasa vedena
v malom pozdiZnom sklone v stipani smerom na Bardejov.

V predmetnom Useku je cesta dvojpruhova s jazdnymi pruhmi Sirky min. 3,25 m. Maximalna dovole-
na rychlost je 50 km/h v obidvoch smeroch.

Existujuce rozvody a zariadenia
Po ploche predmetnej stavby sa nachadzaju nadzemné aj podzemné rozvody inZinierskych sieti.

UPOZORNENIE :
PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRAC JE DODAVATEL POVINNY ZABEZPECIT VYTYCENIE JEDNOTLIVYCH
PODZEMNYCH VEDENI - INZINIERSKYCH SIETI, ABY NEDOSLO K ICH PRIPADNEMU POSKODENIU !!!
V PRIPADE NEJASNOSTI JE POTREBNE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.

ZAKAZ ZRIADOVANIA SKLADOK MATERIALU A ZRIADOVANIA STAVEBNYCH DVOROV POCAS VYSTAVBY
NA EXISTUJUCICH PODZEMNYCH KABLOCH A PROJEKTOVANYCH TRASACH PREKLADOK PODZEMNYCH TELE-
KOMUNIKACNYCH VEDENI A ZARIADEN !

Realizaciou predmetnej stavby dojde ku kolizii s jestvujucimi vedeniami v minimalnom nutnom rozsa-
hu.

Navrhované inZinierske siete krizujuce jestvujice komunikacie budd v chranickach umiestnenych me-
tédou mikrotunelovania pretlacanim.

Ochranné pasma inzinierskych sieti:
cesta lll. triedy ..ccccevvevieeeieeiec e, 20m od osi cesty
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miestna komunikacia I. a Il. triedy ......... 15m od osi cesty
elektrické vedenie VVN ........c.cccceeuneeennn. 15m od okraja vodica
elektrické vedenie VN a NN ................... 10m od okraja vodica
VTL do DN 200, STL plynovod ................ 4m od osi potrubia
kanalizacia .....ccoceeeeeeveieeiecieec e, 3m od okraja potrubia
vodovodné potrubie ........cccceeeeeciieeenns 2m od okraja potrubia
dialkovy kabel .......cccceoeeiiiiiiiinieen, 2m od osi vedenia
kabelové vedenie vsetkych druhowv......... 1m od osi vedenia

Po ploche navrhovanej aktivity sa nenachadzaju dreviny, ktoré tvoria prekazku vo vystavbe.

2.1.2. Uskutocnenie prieskumov a z nich vyplyvajuce dosledky na navrh trasy

Z moznych prieskumov bol pre potreby tejto stavby vykonany :
- Podrobna obhliadka terénu

Podrobna obhliadka terénu bola zamerand na spresnenie rozsahu vystavby a zasahov do Uzemia, stav
konstrukcie vozovky jestvujucich komunikacii a technickych zariadeni.

2.1.3.Pouzité mapové a geodetické podklady

Pre vypracovanie projektovej dokumentdcie stavby bolo Uzemie stavby podrobne zamerané, coho vy-
sledkom je polohopisné a vyskopisné zameranie spracované do Ucelovej mapy v mierke 1:500. Meracsky ela-
borat zodpoveda skutkovému stavu v roku 08/2015 az 07/2019.

Nadzemné inZinierske siete boli zamerané na zaklade viditelnych znakov a zariadeni v teréne. Podzem-
né inZinierske siete boli orientacne zakreslene z podkladov spravcov. Existenciu a priebeh inZinierskych sieti
potvrdili spravcovia pisomne.

Ako podklad pre prehladnu situdciu boli pouzZité letecké fotogrametrické snimky.

2.1.4. Priprava na vystavbu
Pozemky na ktorych je stavba situovana su vo vlastnictve obce Marhan.

Nachdadzaju sa v katastralnom tdzemi Marhan.
Pred samotnou vystavbou je potrebné odstranit prekazky vo vystavbe.

Stavebny dvor a zariadenie staveniska je moZné zriadit v tesnej blizkosti stavby (sklddka materidlov,
odstavovanie vozidiel stavby) na pozemku mesta po predchadzajucej dohode s vedenim obce.

Realizaciou predmetnej stavby a prislusnych objektov déjde ku kolizii s jestvujicimi vedeniami
v minimalnom nutnom rozsahu. Tie je potrebné chranit pred fyzickym poskodenim uloZenim do chraniciek
alebo preloZit do novych tras. Ochrana a prelozky inZinierskych sieti budi rieSené ako samostatné objekty.

Pocas vystavby sa predpoklada vznik odpadov pri stavebnych ¢innostiach spojenych so zemnymi pra-
cami a pracami na stavebnych objektoch
Ich mno?stva st uvedené v &asti ZVAZOK 4 CENOVA CAST vo vykaze vymer.

Vyburané materidly (makadam, $trk, Strkopiesok) z existujucich vozoviek, navrhujeme znovu pouZit na
zlepSenie podlozia pod navrhovanymi vozovkami resp. na zasypy ryh po prelozkach IS.

Odpady vzniknuté pocas vystavby odporiéame predovietkym zhodnotit, alebo odovzdat na zhodnote-
nie, resp. zneskodnenie opravnenym subjektom (v blizkosti su sklddka odpadov Razriany 3 km pre nie nebez-
pecné odpady a sklddka Zakovce 65 km pre nebezpeéné odpady).
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Od zhotovitela stavby sa pozaduje, aby :

- na potZiadanie pri odovzdani stavby do uZivania dokladoval sp6sob nakladania s odpadmi, ktoré re-
alizaciou stavby vznikli.

- nedochadzalo k zmieSavaniu nie nebezpecného s nebezpecnym stavebnym odpadom

Pocas realizacie a v ¢ase uzivania stavby je potrebné dodrziavat ustanovenia legislativy na Useku odpa-
dového hospodarstva.

Odpady zaradujeme podla Katalégu odpadov (vyhlaska ¢.365/2015 Z.z. Ministerstva Zivotného pro-
stredia SR) do kategdrie O (ostatné) a N (nebezpecné).

Odpad ¢.150101 / 150102 - obaly z papiera a lepenky / obaly z plastov kategdria odpadu ostatny vznik-
ne pri vyprazdneni stavebnych materidlov z obalov. Likvidaciu odporuc¢ame na sklddku pre nie nebezpeény
odpad

Odpad €. 170101 - Betdn, z demoldcie priekop, rigolov, kanalizaénych sacht, podkladnych vrstiev. Lik-
vidaciu odporucame na skladku pre nie nebezpecny odpad.

Odpad €. 170301 - Bitumenové zmesi obsahujuce uholny decht, kategdria odpadu N, vznikne pri vy-
stavbe technickej infrastruktudry, vybuarani jestvujucich vozoviek. Likvidaciu odporuc¢ame na skladku pre nebez-
pecny odpad, alebo po odstraneni frézovanim na recyklaciu do novych asfaltobetédnovych zmesi.

Odpad €. 170302 - Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 170301. Likvidaciu odporic¢ame na skladku
pre nie nebezpecny odpad.

Odpad ¢. 170107 - Zmesi betdnu, tehal, kategoria odpadu ostatny vznikne pri vystavbe technickej in-
frastruktary. Likvidaciu odporic¢ame na skladku pre nie nebezpecny odpad.

Odpad ¢&. 170405 — Zelezo a ocel. Likvidaciu odport¢ame do vykupne kovosrotu.

Odpad ¢. 170411 — Kable iné ako uvedené v 17 04 10. Likvidaciu odporucame na skladku pre nie ne-
bezpecny odpad.

Odpad ¢. 170504 — Zemina a kamenivo neobsahujlce nebezpecéné latky. Likvidaciu odpordéame na
skladku pre nie nebezpecny odpad.

Odpad ¢. 170506 - Vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05, kategdria odpadu ostatny vznikne pri
vykopovych pracach ryh ako vytlacend zemina, ktora vo vykope bude nahradena pieskovym |6Zkom a obje-
mom potrubia. Odpad bude vyvezeny na parcely v rdmci staveniska a moze byt vyuZity na zasyp jestvujlcich
nerovnosti terénu.

V zaujme obmedzenia negativnych vplyvov na minimalnu mieru, je potrebné zo strany zhotovitela za-
bezpedit realizaciu prac rychlo za dodrzania vSetkych kvalitativnych podmienok a dodrzania bezpecnosti pri
praci.

Od doddvatela stavby sa vieobecne vyZaduje, aby minimalizoval negativne Ucinky stavebnej ¢innosti
na okolie stavby.

2.2. Urbanistické, architektonické, dopravné a stavebno - technické rieSenie stavby
2.2.1.2d6vodnenie urbanistického, vytvarného a stavebno - technického rieSenia stavby

Navrhovana vystavba v principe kopiruje pévodne smerové aj vyskové vedenie so zretelom na zvysenie
plynulosti a bezpecnosti cestnej premavky, na zvysenie bezpecnosti pohybu chodcov, pohybu 0s6b so zniZzenou
schopnostou pohybu a na zlepsenie ostatnych technickych podmienok (hluk, emisie a i.).

Smerové vedenie tras komunikacii pozostdva z priamych usekov doplnenymi prostymi kruznicovym ob-
Iukmi a oblikmi s prechodnicami v tvare klotoidy. Chodniky st vo vacsine naviazané na okraj vozovky miest-
nych komunikacii, ¢iastocne su trasované samostatne.

Vyskové vedenie vsetkych komunikacii resSpektuje umiestnenie jestvujucich vjazdov na pozemky, na
parkoviskd a k prevadzkam s dodrzanim podmienky o minimalnych pozdiZnych sklonoch a spdsobu odvodnenia
povrchu vozovky. Priestorova poloha rekonstrukcie je teda dana vo vacsine skutkovym stavom prilahlych ob-
jektov ako aj samotnych komunikacii. PouZitie materidlov je prerokované a odsuhlasené objednavatelom PD —
obec Marhan.

Pri navrhu objektov boli volené konstrukéné prvky splfiujldce nielen kvalitativne kritéria, ale aj estetické
poziadavky.
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Povrch chodnikov navrhujeme zo zdmkovej betdnovej dlazby v kombinovanom farebnom prevedeni
s dérazom na estetiku a zvysenie bezpecnosti v bezprostrednom kontakte s cestou.

Pre potreby stavby sa vyuZije pozemok trvalého zaberu a pozemky pre zriadenie staveniska. Od doda-
vatela stavby sa vSeobecne vyZaduje, aby minimalizoval negativne G¢inky stavebnej ¢innosti /hlué¢nost, pras-
nost, exhalaty, vibracie/ na okolie miesta stavby.

2.2.2.Upravy pléch
Vsetky vystavbou dotknuté nezastavané jestvujluce a navrhované plochy budu uvedené do pévodného

stavu. Svahy budovanych nasypov telies cestnych komunikacii budu zazelenené vysiatim travy.

2.2.3. Starostlivost o Zivotné prostredie

Pri vystavbe sa neuvaZuje so zriadenim manipulaéného pasu sibezne s cestnym telesom v urcitych
usekoch. Preto je potrebné pre potreby stavby vyuzivat podla moznosti v maximalnej miere pozemok trvalého
zaberu. Od dodavatela stavby sa vSeobecne vyZaduje, aby minimalizoval negativne Ucinky stavebnej ¢innosti
na okolie stavby.

Po ukonceni stavebnych prac je zhotovitel povinny odstranit vsetok prebytoény stavebny material. Po-
Cas realizacie stavebnych prac je zhotovitel povinny priebezne odstrariovat vznikajlci odpad, vratane komu-
nalneho odpadu, jeho odvozom na urcené, riadené skladky. Odpad vznikajuci z prevadzky na komunikacii bude
odstrariovat spravca komunikacie, resp. organizacia poverena udrzbou cesty.

2.2.4.Zabezpecenie bezpecnosti dopravy
Na zabezpecenie bezpeénosti pohybu chodcov budu prispievat aktivne prvky ako su:
- Vystavba chodnikov pre chodcov
- Verejné osvetlenie
- osadenie ocelového zabradlia

Navrhované trvalé dopravné znacenie je odsuhlasené Policajnym zborom SR.

Stavba sa bude realizovat pocas premavky na prilahlych komunikaciach (cesty lIl. triedy, miestne
a ucelové komunikacie).

Pocas vystavby bude Ciastocne kratkodobo znemoZneny vstup na okolité prifahlé pozemky v priestore
stavby.

Rusenie verejnej cestnej premdvky na predmetnych komunikdacidch bude v kratkodobom rozsahu s po-
uzitim docasného dopravného znacenia.

2.2.5.0chrana podzemnych kovovych zariadeni
V PD nebolo poZadované spracovanie korézneho a geoelektrického prieskumu. Vseobecne sa vsak
odporuca poutzitie nekovovych materidlov na vystavbu inZinierskych sieti. V pripade pouzitia kovovych je po-
trebné izoldciu zosilnit. Na Z-B konstrukciach previest zakladné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu
bludnych prudov ,,stupen 3%, t.j. primarna a sekundarna ochrana, bez pripojenia vystuZe a jej vyvedenia na
povrch konstrukcie.

2.2.6.Zariadenie civilnej obrany a protipoZiarnych zabezpeceni stavby
Stavba vzhladom na svoj charakter a konstrukciu nevyzaduje navrh zariadeni civilnej obrany a protipo-
Ziarne zabezpecenie.

2.2.7.Vplyv na letovu prevadzku
Maximalna nadmorska vyska stavby je 207,00 m.n.m.
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2.3. Hlavné stavebné prace
2.3.1.Zemné prace

Zemné prace na objekte budl pozostavat z odstranenia vrstvy vegetacie (odhumusovania v hribke 100

mm), vymeny (zlepSenia) podloZia, zriadenie nasypu a vykopu cestného telesa a vybudovania plane pod vozov-
kou a ohumusovania v hrubke 100 mm.

InZinierko-geologicky prieskum nebol vykonany.
Vzhladom k tomu navrhujeme zeminu v podloZi vymenit (zlepsit) a nahradit ich vhodnymi zeminami.
Pred samotnou realizaciu prac je potrebné stanovit skiskou na mieste v teréne hodnotu Unosnosti

podloZia. Minimalna tnosnost podloZia ma byt 30 Mpa (chodniky), 50 Mpa (spevnené plochy), na trovni
konstrukcnej plane.

Pri zemnych pracach suvisiacich s vymenou podlozia a pri vybere vhodného nasypového materialu je

nutné postupovat podla doporuceni inZiniersko-geologického prieskumu.

Prebytocné zeminy sa pouziju v rdmci stavby.

Najmensia hodnota miery zhutnenia na plani pod vozovkou
- sudrzné zeminy Dps=102%

- nesudriné zeminy 1d=85

Najmensia hodnota miery zhutnenia nasypov do vysky 10,0 m je Dps= 95%.

V ochrannych pasmach podzemnych inZinierskych sieti sa nesmie pouzivat vibra¢ny valec.

2.4. Odvodnenie

Zrazkova voda z povrchu vozovky bude odvedena zakladnym 2%-nym jednostrannym sklonom a po-

zdiznym sklonom komunikécii takto:

terénu.

Spevnend plocha ,,P1“
- Do okolitej Sirokej zelene

Vetva ,A“
- Cez nespevnenu Cast krajnice do prilahlého potoka a do okolitej Sirokej zelene

“
Vetva ,B
- Cez nespevnenu Cast krajnice do okolitej Sirokej zelene

Vetva ,C”
- Cez nespevnenu ¢ast krajnice do prilahlej sibeznej odvodriovacej priekopy

Odvodnenie plane sa prevedie 3%-nym priecnym sklonom pomocou vrstvy zo Strkodrviny do okolitého

Zrazkova voda z povrchu chodnikov bude odvedend 2%-nym prie¢nym a pozdiznym sklonom takto:

- Chodnik ,1“ na vozovku prilahlej cesty 111/3533 cez uli¢né vpusty do existujlicej dazdovej kanaliza-
cie

- Chodnik ,2“ na vozovku prilahlej cesty 111/3533 cez uli¢né vpusty do existujlicej dazdovej kanaliza-
cie

- Chodnik ,4“ cez nespevnenu cast krajnice do prilahlého potoka

- Chodnik ,5“ do okolitej Sirokej zelene
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Odvodnenie pldne sa prevedie 3%-nym priecnym sklonom pomocou vrstvy zo strkodrviny do okolitého
terénu.

2.5. Zasobovanie vodou, teplom, plynom a palivom
Stavba nema dopravné obsluzné zariadenia a preto nie je potrebné zabezpedit ich zdsobovanie vodou,
teplom, plynom a palivom.

2.6. Rozvod elektrickej energie
V ramci stavby vyZaduje pripojenie na elektrickl siet verejné osvetlenie. Spdsob a miesta napojenia su
rieSené samostatnymi stavebnymi objektami.

2.7. Osvetlenie
Projekt riesi vystavbu verejného osvetlenia pri existujicom chodniku — riesi samostatny stavebny ob-
jekt.

2.8. Slaboprudové rozvody
- Osvetlenie prechodu pre chodcov

2.9. Stavenisko a realizacia stavby
Stavebny dvor a zariadenie staveniska je mozné zriadit v tesnej blizkosti stavby (sklddka materidlov,
odstavovanie vozidiel stavby) na pozemku mesta HanuSovce nad Toplou po predchddzajiucej dohode
s vedenim obce.

Postup vystavby:

- vytyCenie smerového vedenia tras a obvodu staveniska

- odstranenie vegetacie v hriubke 100 mm

- vybdranie existujucej vozovky komunikacii a chodnikov v potrebnom rozsahu
- vystavba odvodnovacieho potrubia

- Uprava (zlepsenie) podloZia

- vystavba telesa komunikacii

- vystavba pldne a jej zhutnenie

- vystavba pozdiznej drenaze

- pokladka podkladovych vrstiev vozovky

- osadenie obrubnikov

- osadenie palisad

- osadenie odvodfiovacieho rigola

- vystavba schodiska

- osadenie zabradlia

- rekonstrukcia lapaca splavenin

- zriadenie vodorovného a zvislého dopravného znacenia

- Uprava zelenych pasov ohumusovanim a osiatim travneho semena

Pri vykonavani stavebnych prac v ochrannych pasmach existujucich vedeni je bezpodmienecne nut-
né dodrziavat podmienky pre vykon stavebnych prac v ochrannom pasme!!!

2.10. Poziadavky na dopliujlce prieskumy a projektové prace
Neriesi sa.

Sabinov, jul 2019 Vypracoval: Ing. FrantiSek Ondrej

11/11



